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Wat is er nodig voor een Viderim poort: 

 

Bij gebruik van een vertikale vulling. 
 

Met een enkele poort met houten kozijn: 

 
1 x Poortframe:10005, 10006, 10007, 10008 of 10010 Modulair (breedte opgeven) 

1 x Aanslag:16004 
1 x Slotset:11011-150 
 

 Met een dubbele poort met houten kozijn met bovenbalk 
 

2 x poortframe:10005, 10006, 10007, 10008 of modulair (breedte opgeven) 
1 x Aanslag:16037 
1 x Afdekprofiel:16038 (niet nodig in combinatie met 2 x modulaire poort) 

1 x Slotset:11011-150 
1 x Uitbreiding slotset:12013 

1 x Grendelset:16040 
 
 Met een dubbele poort met houten kozijn zonder bovenbalk 

 
2 x poortframe:10005, 10006, 10007, 10008 of modulair (breedte opgeven) 

1 x Aanslag:16037 
1 x Afdekprofiel:16038 (niet nodig in combinatie met 2 x modulaire poort) 
1 x Slotset:11011-150 

1 x Uitbreiding slotset:12013 
1 x Klapgrendel:16026 

1 x Losse grendel:16001 
 

Met een enkele poort met stalen kozijn: 

 
1 x Poortframe:10005, 10006, 10007, 10008 of 10010 Modulair (breedte opgeven) 

1 x Kozijn:13020, 13022, 13024, 13024 of 13027 aangepast aan modulair poort 
1 x Aanslag:16004 

1 x Slotset:11011-155 
 
 Met een dubbele poort met stalen kozijn 

 
2 x Poortframe:10005, 10006, 10007, 10008 of 10010 Modulair (breedte opgeven) 

1 x Kozijn:13019 
1 x Aanslag:16037 
1 x Afdekprofiel:16038 (niet nodig in combinatie met 2 x modulaire poort) 

1 x Slotset:11011-155 
1 x Uitbreiding slotset:12012 

1 x Grendelset:16040 
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Bij gebruik van een horizontale vulling 
 
De materialen als aangegeven bij de vertikale vulling plus: 

 
 

Bij een horizontale vulling van het poortframe zijn nodig, afhankelijk van de dikte van 
het te verwerken materiaal. 
 

voor montage links en rechts in het poortframe 
2 x U-profiel: 

16009, 16010, 16011, 16012, 16013 of 16014 
 
voor montage onder en boven in het poortframe 

2 x U-profiel: 
16009*, 16010*, 16011*, 16011-090, 16011-100, 16011-110, 16011-120, 16012*, 

16013*, 16014*, 16014-090, 16014-100, 16014-110, 16014-120 
 

*note 
Voor de materiaal dikte 23 en 28 mm zijn er standaard onder en boven profielen in de 
vier vaste poortbreedtes. voor alle andere poortbreedtes en materiaal diktes worden de 

vertikale profielen gebruikt en op lengte gemaakt.  


